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Otulina styropianowa Fi 180 mm
gr. 9 cm

Cena brutto 91,71 zł

Cena netto 74,56 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 5 - 7 dni

Producent Otulinyrur

Długość 100 cm ( 1 mb )

Opis produktu

Otulina styropianowa Fi 180 mm gr. 9 cm

Pomożemy Ci wybrać odpowiedni rodzaj styropianu.

Wybrałeś już średnicę oraz grubość otuliny. Teraz pozostało tylko dobrać odpowiedni rodzaj styropianu do warunków, w jakich
będzie pracowała Twoja instalacja kanalizacyjna.
 

Czy grubość 9 cm będzie odpowiednia?

Otulina o grubości 9 cm to rozwiązanie zapewniające bardzo wysoki poziom izolacji termicznej rur kanalizacyjnych
prowadzonych w gruncie. Gruba warstwa styropianu skutecznie ogranicza straty ciepła oraz chroni instalację przed
przemarzaniem nawet wtedy, gdy kanalizacja jest układana płycej niż standardowo. Grubość 9 cm sprawdzi się w przypadku
rur kanalizacyjnych prowadzonych na głębokości około 65 cm, zapewniając bardzo dobrą ochronę przed niskimi
temperaturami.

Jeżeli instalacja będzie prowadzona płycej niż około 65 cm lub zależy Ci na jeszcze wyższym poziomie izolacji termicznej,
wybierz grubszą otulinę.
 

Który rodzaj styropianu będzie odpowiedni dla Twojej instalacji?

EPS 70-040
Do podstawowych zastosowań.

✔ najniższa izolacyjność cieplna (λ = 0,040 W/mK),

✔ ekonomiczne rozwiązanie,

✔ przeznaczony głównie do stosowania wewnątrz budynków,

✔ przy zastosowaniu w gruncie wymaga wykonania dodatkowego zabezpieczenia.

EPS 100-038
Do standardowych zastosowań.

✔ standardowa izolacyjność cieplna (λ = 0,038 W/mK),
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✔ najczęściej wybierany rodzaj styropianu,

✔ zapewnia ponad 5% lepszą izolacyjność cieplną niż EPS 70,

✔ może być stosowany bezpośrednio w gruncie bez wykonywania dodatkowego zabezpieczenia.

EPS 200-036
Do wymagających zastosowań.

✔ najwyższa izolacyjność cieplna (λ = 0,036 W/mK),

✔ polecany do instalacji wymagających najwyższej skuteczności izolacji termicznej,

✔ zapewnia ponad 11% lepszą izolacyjność cieplną niż EPS 70,

✔ zapewnia ponad 5% lepszą izolacyjność cieplną niż EPS 100,

✔ wytrzymuje większe obciążenia niż EPS 70 i EPS 100.

HYDRO EPS 200-036
Do zastosowań na terenach podmokłych.

✔ najwyższa izolacyjność cieplna (λ = 0,036 W/mK),

✔ bardzo niska nasiąkliwość wodą,

✔ zapewnia ponad 11% lepszą izolacyjność cieplną niż EPS 70,

✔ zapewnia ponad 5% lepszą izolacyjność cieplną niż EPS 100,

✔ przeznaczony do stosowania na terenach podmokłych oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności.

Jeżeli nadal nie masz pewności, który rodzaj styropianu będzie odpowiedni, po prostu zadzwoń. Chętnie pomożemy dobrać
właściwy wariant.

Najważniejsze informacje

• średnica wewnętrzna: Fi 180 mm,

• grubość izolacji: 9 cm,

• zalecana głębokość stosowania w gruncie: około 65 cm,

• długość otuliny: 100 cm,

• otulina składa się z dwóch połówek wyposażonych w zamek męski i żeński, który ułatwia montaż oraz poprawia szczelność
izolacji,

• produkt wykonywany jest na indywidualne zamówienie.

Dane techniczne

Opór cieplny (Rd):

• EPS 70-040 – 2,25 m²K/W

• EPS 100-038 – 2,35 m²K/W

• EPS 200-036 – 2,50 m²K/W

• HYDRO EPS 200-036 – 2,50 m²K/W

Jeżeli potrzebujesz otuliny o innej średnicy lub grubości izolacji, po prostu zadzwoń. Wykonujemy również otuliny na
indywidualne zamówienie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj styropianu: EPS 70-040 , EPS 100-038 , EPS 200-036 , EPS 200 - HYDRO 036
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