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Otulina styropianowa Fi 200 mm
gr. 11 cm

Cena brutto 124,85 zt

Cena netto 101,50 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 5 - 7 dni
Producent Otulinyrur
Dtugos¢ 100 cm (1 mb)

Opis produktu

Otulina styropianowa Fi 200 mm gr. 11 cm przeznaczona jest do izolacji duzych rurociggédw technologicznych, magistrali
przesytowych, kolektoréw infrastrukturalnych oraz instalacji przemystowych o érednicy zewnetrznej 200 mm. Srednica Fi 200
mm znajduje zastosowanie w rozbudowanych systemach technicznych, sieciach przesytowych oraz instalacjach
wymagajacych skutecznej ochrony termicznej przewoddéw prowadzonych w gruncie.

Otulina o grubosci 11 cm jest polecana do izolacji rur prowadzonych w gruncie na gtebokosci okoto 35 cm.

Bardzo gruba warstwa izolacyjna zapewnia wyjatkowo wysoki poziom ochrony termicznej oraz skutecznie ogranicza straty
energii cieplnej. Produkt moze by¢ stosowany zaréwno wewnatrz budynkéw, jak i w instalacjach prowadzonych bezposrednio
w ziemi.

Otulina sktada sie z dwdch czesci wyposazonych w zamek meski i zefski, ktéry zwieksza szczelnos¢ izolacji oraz utatwia szybki
i wygodny montaz.

Zastosowanie otulin styropianowych:

izolacja magistrali przesytowych,

izolacja rurociggéw technologicznych,

.

izolacja kolektoréw infrastrukturalnych,

izolacja instalacji przemystowych,

.

izolacja sieci technicznych,

izolacja przewodéw wentylacyjnych duzych srednic,

izolacja rur prowadzonych w ziemi.

Najwazniejsze zalety:
« skuteczna izolacja termiczna,
« ograniczenie strat energii cieplnej,
« ochrona rur przed wychtadzaniem,
« szybki i prosty montaz dzieki systemowi zamka,
« lekka konstrukcja utatwiajgca transport i montaz,

« mozliwo$¢ wykonania indywidualnych wymiaréw,
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- mozliwos$¢ uzyskania Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych (DWU),
« mozliwos¢ stosowania w budynkach oraz w gruncie,

« pomoc w ograniczaniu skraplania sie pary wodnej na przewodach wentylacyjnych.

Zalecana gtebokos¢ stosowania izolacji grubosci 11 cm:
- izolacja rur prowadzonych w ziemi przy gtebokosci okoto 35 cm.

Uwaga: Zalecana gtebokos¢ montazu ma charakter orientacyjny. Ostateczny dobdr grubosci izolacji powinien uwzgledniac
strefe przemarzania gruntu, rodzaj instalacji, temperature przesytanego medium oraz lokalne warunki gruntowe.

Otuliny moga zosta¢ wykonane z réznych rodzajéw styropianu w zaleznosci od warunkéw pracy instalacji oraz wymagan
projektu:

EPS 70-040

Styropian elewacyjny o naprezeniu sciskajacym 70 kPa oraz wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK. Zalecany
do stosowania wewnatrz pomieszczen lub w instalacjach wymagajacych dodatkowego zabezpieczenia przed wilgocia.
Maksymalna temperatura przesytanej cieczy: +60°C.

EPS 100-038

Styropian posadzkowy o zwiekszonej twardosci i naprezeniu Sciskajgcym 100 kPa oraz wspétczynniku przewodzenia ciepta A =
0,038 W/mK. Moze by¢ stosowany zaréwno w pomieszczeniach, jak i bezposrednio w ziemi. Maksymalna temperatura
przesytanej cieczy: +70°C.

EPS 200-036

Styropian o wysokiej twardosci i naprezeniu Sciskajgcym 200 kPa oraz wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK.
Przeznaczony do bardziej wymagajacych zastosowan oraz instalacji prowadzonych bezposrednio w gruncie. Maksymalna
temperatura przesytanej cieczy: +80°C.

HYDRO EPS 200-036

\Wodoodporny styropian fundamentowy o nasigkliwosci wody do 3%, naprezeniu Sciskajgcym 200 kPa oraz wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK. Przeznaczony do stosowania na terenach podmoktych oraz w miejscach o
podwyzszonej wilgotnosci. Maksymalna temperatura przesytanej cieczy: +80°C.
Opor cieplny dla otuliny o grubosci 11 cm:

« EPS 70-040 - Rd = 2,75 m2K/W

« EPS 100-038 - Rd = 2,90 m2K/W

« EPS 200-036 - Rd = 3,05 m2K/W

¢ HYDRO EPS 200-036 - Rd = 3,05 m2K/W

Wszystkie otuliny styropianowe produkowane sg na zaméwienie klienta. Istnieje mozliwos¢ wykonania indywidualnej Srednicy
wewnetrznej oraz dowolnej grubosci izolacji zgodnie z wymaganiami instalacji lub projektu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj styropianu: EPS 70-040 , EPS 100-038 , EPS 200-036 , EPS 200 - HYDRO 036
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