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Otulina styropianowa Fi 50 mm gr.
12 cm

Cena brutto 65,29 zt

Cena netto 53,08 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 5 - 7 dni
Producent Otulinyrur
Dtugos¢ 100 cm (1 mb)

Opis produktu

Otulina styropianowa Fi 50 mm gr. 12 cm

Pomozemy Ci wybrac¢ odpowiedni rodzaj styropianu.

\Wybrates juz Srednice oraz grubos¢ otuliny. Teraz pozostato tylko dobra¢ odpowiedni rodzaj styropianu do warunkéw, w jakich
bedzie pracowata Twoja instalacja.

Czy grubosé 12 cm bedzie odpowiednia?

Otuline o grubosci 12 cm warto wybra¢, jezeli rura bedzie prowadzona w gruncie na gtebokosci okoto 50 cm lub zalezy Ci na
lepszej izolacji cieplnej niz zapewnia otulina o grubosci 11 cm. Jest to dobry wybér zaréwno do izolacji rur z zimna woda, jak i
instalacji centralnego ogrzewania, w ktérych zalezy Ci na skutecznym ograniczeniu strat ciepta oraz zabezpieczeniu instalacji
przed przemarzaniem.

ezeli potrzebujesz otuliny o wiekszej grubosci niz 12 cm, po prostu zadzwon. Wykonujemy réwniez otuliny na indywidualne
zamdwienie.

Ktory rodzaj styropianu bedzie odpowiedni dla Twojej instalacji?

EPS 70-040

Do podstawowych zastosowan.

v maksymalna temperatura przesytanej cieczy: +60°C,
v najnizsza izolacyjnos¢ cieplna (A = 0,040 W/mK),

v przeznaczony do stosowania wewnatrz budynkéw,

v przy zastosowaniu w gruncie wymaga wykonania dodatkowego zabezpieczenia.

EPS 100-038
Do standardowych zastosowan.
v maksymalna temperatura przesytanej cieczy: +70°C,

v standardowa izolacyjnos¢ cieplna (A = 0,038 W/mK),
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v zapewnia ponad 5% lepsza izolacyjnos¢ cieplna niz EPS 70,
v moze by¢ stosowany bezposrednio w gruncie bez wykonywania dodatkowego zabezpieczenia.

EPS 200-036

Do wymagajacych zastosowan.

v maksymalna temperatura przesytanej cieczy: +80°C,

v najwyzsza izolacyjnos¢ cieplna (A = 0,036 W/mK),

v zapewnia ponad 11% lepsza izolacyjnosc cieplna niz EPS 70,
v zapewnia ponad 5% lepsza izolacyjnos¢ cieplna niz EPS 100,
v wytrzymuje wieksze obcigzenia niz EPS 70 i EPS 100.

HYDRO EPS 200-036

Do zastosowan na terenach podmoktych.

v maksymalna temperatura przesytanej cieczy: +80°C,

v najwyzsza izolacyjnos¢ cieplna (A = 0,036 W/mK),

v zapewnia ponad 11% lepsza izolacyjnosc cieplna niz EPS 70,

v zapewnia ponad 5% lepsza izolacyjnos¢ cieplna niz EPS 100,

v przeznaczony do stosowania na terenach podmoktych oraz w miejscach o podwyzszonej wilgotnosci.

ezeli nadal nie masz pewnosci, ktéry rodzaj styropianu bedzie odpowiedni, po prostu zadzwon. Chetnie pomozemy dobra¢
wiasciwy wariant.

Najwazniejsze informacje

* Srednica wewnetrzna: Fi 50 mm,

* grubos¢ izolacji: 12 cm,

« zalecana gteboko$¢ stosowania w gruncie: okoto 50 cm,
¢ dtugos¢ otuliny: 100 cm,

« otulina skfada sie z dwdéch potéwek wyposazonych w zamek meski i zenski, ktéry utatwia montaz oraz poprawia szczelno$é
izolacji,

* produkt wykonywany jest na indywidualne zamédwienie.

Dane techniczne

Opor cieplny (Rd):

EPS 70-040 - 3,00 m2K/W

EPS 100-038 - 3,15 m?2K/W

EPS 200-036 - 3,30 m2K/W

HYDRO EPS 200-036 - 3,30 m?K/W

ezeli potrzebujesz otuliny o innej $rednicy lub grubosci izolacji, po prostu zadzwon. Wykonujemy réwniez otuliny na
indywidualne zamdéwienie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj styropianu: EPS 70-040 , EPS 100-038 , EPS 200-036 , EPS 200 - HYDRO 036

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

